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DEWAN STANDARDISASI KASIORAL - OSN 


Dewan Stangsrdisasa Hasannai - DSN mibentu! berdasarkan Keputusan Presiden 
Kamir 20 Tahun 1968 Oen Kamuciar Gipesbaharu? dengan Keputusan Presaden Na: 
ma? Tabur 1998 DSL etalat wader ten Slruk Tural yang menghias danasah an, 
ihensaInkranisasitan, dar tisitbona kegralar Sstendardisasi teribasuh Siandar 
resional untuk saluar uburar ot Indeseaa, yang berkedudukar G1 bawah dar 
bertanggung jawal Par gsung bee Bas ade DSN mempunyar tugas pakol 

menyelenngerahat puangin 4 Ie rorisarpi dan meibaina Er jayana anlat 


Instans? teknis berkengor tenuar  begialan slamuardisasi der merralagi, 


2. menyakueikan saran dan kr taihangan kepada Presiden mengeras kebijaksa- 
ngeri nasional di bidang standardisasi dan pembinaan siangar nasional 
untul seiuen ukuran. 

Salah saiu fungsi dari DSN adalah menyetujui konsep standar nasil konsensus 

yanc diusulkeri Oleh instansi ternis untuk menjadi Standar Nasicnal  Indone- 

Sia atau Sui. 

Konsep Standar Kasional Indonesia dirumuskan oleh instansi telnis mefalui 

proses yang menjamin konsensus nasional! antera pihak -pihet yang berkepen- 

Lingan termasuk instans: Pemerintah, organisasi pengusaha Gen organisasi 

perusahaan, kalancan ehi: tiri. yengetanyan dan Leknologi, produsen, serta 


Wakil-wal il konsumen dan pemalai produs atau jasa. 


II) 


DAFTAR ISI 


Halaman 


2 BIKNAT NU Se BEEERETEBAAN IE BEE KEKE 1 


4. CARA PENGAMBILAN CONTOH .....oooc oo. 2 


Bean ED sendok SAS NN RDA 2 


. SYARAT PENANDAAN 


ro 


MUTU DAN CARA Udl 


pre, 
CAN GKUL 


RUANG LINGKUP. 


Standar ini melipuu definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, 
dan syarat penandaan pacul. 


DEFINISI. 


Pacul adalah alat yang umumnya digunakan untuk memotong tanah atau me- 


m 


indahkan tanah dan dibuat dari baja dengan proses pengerjaan mekanis panas 


SYARAT MUTU. 


3. 


1. Tampak luar. 


Permukaan daun pacul harus tampak rata dan bebas dari cacat-cacat se- 
perti berlapis, belah atau cacat-cacat lainnya. Seper-enam bagian daun pa 
cul dari ujung depan harus dihaluskan dengan grinda dan divernis sedang- 
kan bagian lainnya dicat dengan warna yang menunjukkan kelasnya. 
Ujung depan daun pacul harus tampak tajam. 


3.2, Bentuk dan ukuran. 


Bentuk dan ukuran pacul dibuat berdasarkan Gambar 1 dan 2 Bentuk 


Gan ukuran lain dapat dibuat berdasarkan persetujuan pemesan daan 
pemhyar, 


3.3. Bahan, 


Bahan untuk membua: pacul adalah baja karbon menengah atau baya lain 
yang dapat dikeraskan ciengan proses perlakuan nanas sehingga memenuhi 
ketentuan pada 3.5 


3.4. Konstruksi, 


vr 


Lubang gagang nacul dihubungkan dengan daun pacul meialui proses 
pengerjaan temp3 secara kesatuan, melalui penyambungan las. dike- 
ling sesuai dengan norma-norina pengelasan dan penyelingan yang berlaku 
atau disambung tempa 


Kekerasan 


Kekerasan daun pacul dengan jarak minimum seper-enam bagian dari 


ujung depan keporos luhang harus mempunyat nilai kekerasan seperti 
Tatel I 


TABEL I 
si saga apn LE AA 
& 1 Kekerasan , Konstruksi sambungan 
Kelas ! Penggunaan 5 
HRc lubang gagang de 

| | daun 
| | 
| : Idi 2 Dizempa secara kesa- 
| 1 ' Ga an Tanah keras 
ls Kan Ba ! i 


tan atau Guna 


4. 


u 


— 


aa Gea NIA " si! 
? dan af : SANAN set | Ditempa secara kesa.— 
! " PAN 
! Io ongah keras | tuan, dilas atau di. | 
i ! i 
| ! | keling. 
i | Ditempa sevara kesa- | 
! : : 
3 i 3) 47 | tuan, dilas, dikeling 
! 1 | atau disambung teripa | 
sea aya i | 28. aa 


CARA PENGAMBILAN CO 


OH. 


4.1. Jumlah cont&h uji. 


SI Contoh ui: dari kelompok yang bahan dasarnya dikezahui gan sama 
diambil secara avak sebanyak satu tuah dari kelompok yang berjum- 
lah seribu buah atau kurang. 


41.2 Contoh ui dari kelompor yang bahan dasarnya tidak diketahui 
asal-usulnya diambil secara acak sebanyuk satu buah dari kelompok 
yang berjumlah dua ratus lima puluh buah atau kurang. 


4.2, Badan penguji. 

Pengujian dilakukan oleh badan yang syah menurut cara uji yang berlaku 
CARA UJL 
5.1. Uj: tampak. 

Uji tampak dilakukan untuk mencari cacat-cacat yang tercantum pada 3 1 
5.2. Uji kekerasan. 


Lip kekerasan dilakukan dengan cara Rock well skaia C sesuai dengan stan 
Ga cara uji yang berlaku 


5.3. Syarat-syarat lulus uji. 


581. Kelompoi 


dinyatakan lulus uji bilamana memenuhi semua kerentuan 


pada 3. Bilamana conioh uji tidak memenuhi semua ketentuan pada 
3 dapat kukan ulang dengan contoh uji sebanyak dua kal: 


jumlah yang ditentukan dan kelompok yang sama 


5.32 Apabila salah satu dani contoh uji ulang tidak memenuhi semua ke- 
tentuan pada 3 kelompok dinyatakan tidak lulus uji 


5.4. Laporan hasil uji 


Seuap pacul yang memenun: ketentuan pada 3 karus dapa 


noran hasi up” dan cadas penguj yang syah 
J JIN 


tinuktisan de 


AMIN. 


sak yang 


U: 


dusta Indas 


1 ps ne Lana 


Or 


tempa tanda pera 


bhagian Gua. gautt Setengah atas 


Cat berwarna atau 
biru untuk kelas au 
Kuning untuk kel 


PENAMPANG 8-3 


H 


PENAMPANG B 


STRUKTUR ORGANISASI 


DEWAN STANDARDISASI NASIONAL 


PERUM Aa 
Ketus Menten New Ruet dan Teknolog MA PESTA Pe 
Wakl Ket lo Menteri Perndusinan 
Wakil Ketua lo Menteri Pereanan 
Seru Depuu Kedua LiPi 
Angrou 1 Departmen Penndwinan 

Dopartroen Pada pangan, 

Departere em X mebatan 

Deparumen Peran: 

Departemen Kehulkun 

Lepai Terup Kam 

Departemen Pekan Umum 

Deparumen Peru mbanan dan Eren 

Depan Pehutunan 


Badan Penekajan dan Penentuan Tekouloxi 
Kadar Tera Atom 


PELAKSANA HARIAN DEWAN 

Ketua Seorare OSN 

Watul Ketua Aappou DAN dan Departemen Prindustnes 

Wedi Ketua ll Angrou IRN dan Ipar men Peronaangan 

Anxou ANU dan Unparumen hamatan 
ApaU dar In pattetan Ferunun 
Angot san Departemen Tuas Karya 


Angsa dar Kadar Pengapan dan Penerapan 
Ternoton 
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